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Enerpac-Leichtgewicht-Aluminiumzylinder

Seite:

RA
Serie
Kapazität:

10 - 150 t
Hub:

50 -  250 mm

Das austauschbare gehärtete Druckstück schützt 
den Kolben vor Schäden infolge des Kontakts mit 
Abriebflächen.

Die Stossringe bei allen Modellen fangen exzentrische 
Belastungen auf und bieten einen Anschlag für den 
Kolben.

Das Verbundlagermaterial verhindert den direkten 
Kontakt zwischen verschiedenen Metalloberflächen, 
verbessert die Seitenlastbeständigkeit und verlängert 
somit die Lebensdauer.

Der hartbeschichtete Kolben und das Gehäuse 
verringern die Abnutzung und schützen vor Festfressen.

7075-T6 Komponenten aus Aluminiumlegierung 
gewährleisten eine maximale Stärke bei 
geringstmöglichem Gewicht.

Leistungsstarke Rückzugfedern bei allen 
einfachwirkenden Modellen sorgen für ein schnelles 
Einfahren der Kolben.
Das Verbundlagermaterial verhindert den direkten 
Kontakt zwischen verschiedenen Metalloberflächen, 
verbessert die Seitenlastbeständigkeit und verlängert 
somit die Lebensdauer.

Stahlgrundplatte schützt den Zylinderfuß vor 
Abriebflächen und Lastschäden.

Von links nach rechts: RAC-506, RACL-506, RACH-1504, RAR-506

• Geringes Gewicht, lässt sich leicht tragen und positionieren und ermöglicht
somit ein besseres Verhältnis zwischen Zylinderkapazität und Gewicht

• Aluminium war dank seiner hervorragenden Korrosions beständigkeit schon
immer ein gutes Material zur Verwendung in einer ätzenden Umgebung
unterschiedlichster Art

• Verbundlager auf allen beweglichen Oberflächen gewährleisten, dass KEIN
direkter Kontakt zwischen verschiedenen Metalloberflächen entsteht, was
die Seitenlastbeständigkeit verbessert und die Lebensdauer der Zylinder
verlängert.

SICHERHEIT!

Die hier angegebenen Werte 
für Lasten und Hubhöhen 
sind max. Sicherheitswerte.

Hydraulikausrüstungen nur mit 80% dieser 
Werte belasten.

Maximaler Betriebsdruck:

700 bar

Aluminium vs. Stahl

Aluminiumzylinder bieten bei geringem 
Gewicht eine hohe Kraft, die den 
mobilen Einsatz erleichtern. Sie 

unterscheiden sich von Stahlzylindern durch 
ihre niedrigere Zeitfestigkeit. Aluminiumzylinder 
sollten deshalb NICHT in Langzeitanwendungen, 
wie der Fertigung eingesetzt werden.

Die Aluminiumzylinder von Enerpac sind 
entworfen worden, um 5000 Zyklen bei ihrem 
empfohlenen Druck zu bieten. Dieser Grenzwert 
darf nicht überschritten werden. In normalen 
Hub- und vielen Wartungsanwendungen sollte 
dies als Nutzungsdauer gelten.

Stahlgrundplatte

Die Aluminiumzylinder sind zum 
Schutz mit einer Stahlgrundplatte 
ausgestattet, die nicht entfernt 

werden oder für andere Zwecke missbraucht 
werden darf. Die Befestigungslöcher in diesen 
Aluminiumzylindern dienen zur Befestigung 
der Stahlgrundplatte. Sie halten die Kapazität 
der Zylinder nicht aus. Verwenden Sie 
diese Löcher auf keinen Fall zum Befestigen 
ihrendwelcher Geräte an den Zylindern.

Schalcher Engineering GmbH 
Städeliweg 7, CH-9220 Bischofszell 
Tel.: +41 71 950 12 77

www.schalcher-engineering.ch 
info@schalcher-engineering.ch 

www.enerpac-shop.ch

http://www.enerpac.com
http://www.schalcher-engineering.ch
mailto:info@schalcher-engineering.ch
http://www.enerpac-shop.ch


16

▼ 

50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250
50
100
150
200
250

RACH202
RACH204
RACH206
RACH208
RACH2010
RACH302
RACH304
RACH306
RACH308
RACH3010
RACH602
RACH604
RACH606
RACH608
RACH6010
RACH1002
RACH1004
RACH1006
RACH1008
RACH10010
RACH1502
RACH1504
RACH1506
RACH1508
RACH15010

32,7
32,7
32,7
32,7
32,7
51,1
51,1
51,1
51,1
51,1
84,7
84,7
84,7
84,7
84,7
164,6
164,6
164,6
164,6
164,6
225,8
225,8
225,8
225,8
225,8

20 (229)

30 (358)

60 (596)

100 (1157)

150 (1588)

   76

Die Leichtbaulösung für 
das Spannen und Testen

• Das Hohlkolbendesign ermöglicht Zug- und Schubkräfte
• Führungsbänder verlängern die Lebensdauer des Zylinders und 

verbessern die Seitenlastverträglichkeit
• Die gehärtete Oberflächenbeschichtung schützt vor Schäden und 

verlängert die Lebensdauer der Zylinder
• Das freitragende Kolbenführungsrohr verlängert die Lebensdauer der 

Dichtung wie auch des Produkts
• Griffe und CR400 Kupplungsmuffe serienmässig bei allen Modellen
• Die Stahlgrundplatte und das Druckstück schützen vor Lastschäden
• Der integrierte Anschlagring verhindert ein zu weites Ausfahren des 

Kolbens und kann der vollen Zylinderkapazität standhalten
• Die Leistungsstarke Rückzugfeder sorgt für einen schnellen 

Zylinderrückzug.

◀   Ein RACH306, angetrieben von einer P392 
Handpumpe, dient zum Herausziehen 
korrodierter Karosseriezapfen aus 
Entsorgungsfahrzeugen.

Druckstücke

Alle RACH-Zylinder sind mit einem 
austauchbaren und gehärteten 
Hohldruckstück versehen.

Von links nach rechts: RACH1504, RACH15010, RACH206, RACH306

Wirksame-
Kolben-
fläche

(cm2)

Zylinder-
typ

t
(kN)

Hub

(mm)

Modell-
nummer 

Leichtgewicht-Handpumpe

Wenn Sie einen RACH Aluminium-
zylinder wählen, können Sie ihn 
mit den Enerpac Pumpen P392 
oder P802 zu einem optimalen, 
tragbaren Set erweitern

 Seite:

RACH-Serie, Aluminium-Hohlkolbenzylinder
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RACH20
RACH30
RACH60
RACH100
RACH150

RACH
Serie

Druckkraft:

20 - 150 t
Hub:

50 -  250 mm
Mittellochdurchmesser:

27 -  79 mm

Bauhöhe
einge- 
fahren

A

(mm)

Öl-
volumen

(cm3)

Bauhöhe
ausge-
fahren

B

(mm)

Modell-
nummer 

(kg)

Druckstück- 
überstand

K

(mm)

Druck-
stück

Ø
J

(mm)

Ölan-
schluss-

höhe
H

(mm)

Kolben-
stangen 

Ø
F

(mm)

Innen-
durch-
messer

E

(mm)

Außen-
durch-
messer

D

(mm)

Mittel-
loch

Ø
Y

(mm)

Gewinde-
tiefe 1)

Z
(mm)

Gewinde

V
(mm)

Lochkreis
Ø
U

(mm)

Abmessungen der Befestigungslöcher

Modell /
Kapazität

t

1)   Einschließlich einer Grundplattenhöhe von 6 mm 
und 4 Montageschrauben.

Max. Betriebsdruck:

700 bar

Einfachwirkende Hohlkolbenzylinder aus Aluminium
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